
動作補助手すり プライムバー　TT-373prm（縦手すり）／TY-373prm（横手すり）
取付前に本書をよくお読みの上、正しく取付けてください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。い
ずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。安全上のご注意

　　記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。

用語および記号、絵表記の説明
注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表記の例

取付説明書 施工業者様用
●本書は施工後、お客様にお渡しください。

取付方法

■製品寸法 ■付属部品

■用意する部品

お願い 手すりを正しく施工するために、付属品のメカナットには両面テープ貼付およびマーキング
を行っています。必ず付属のメカナットを使用してください。

注意

お願い
ブラケットカバーを取付ける前に、手すりが確実に固定
され、ガタツキが無い事を必ず確認してください。

注意

お願い
無理にカバーを外そうとすると、カ
バーが破損するのでご注意くださ
い。ブラケットカバーを再利用する
場合は、必ずヒビ、割れ等の無いこ
とを確認してください。脱落、ケガ
の原因になります。

注意

必ず実行
メカナットの向きが手すりに対して垂直になるように施工してくだ
さい。ブラケットのいずれかの覗き穴からマーキングが見えていれ
ば正しい向きに施工されています。
暗くて覗き穴が確認しづらい場合は光を当て、確実にマーキング
が見えていることを確認してください。

注意

お願い ●石膏ボード1枚貼りの場合は1.2mm（2枚貼りの場合は
0.8mm）の鋼板が下地材として施工されていることを確認
してください。下地材が無い場合、もしくは下地材が
1.2mm未満の場合、設定耐荷重以下で壁の破損や手すり
が脱落するおそれがあります。
●本手すりは防カビ仕様ではありません。浴室など湿度の高
い場所に取り付けるとカビが発生するおそれがあります。

注意

施工前の確認1

下穴あけ2

手すりの固定3

ブラケットカバーの取付け

［ブラケットカバーの取外し方］

4

手すりの固定には付属のM8メカナットおよび樹脂座金を使用します。

石膏ボード1枚貼
9.5t（12.5t）

石膏ボード2枚貼
9.5t（12.5t）+12.5t

縦手すりと横手すりでは
笠木の向きが異なります。
縦手すりを横手すりとして
取付けないでください。
また、その逆も不可となります。

※右の部品は同梱されていません。
　壁に合わせて別途ご用意をお願いします。

製品寸法を参考に、φ14mmの下穴あけを行ってください。

付属のM8メカナットの両面テープのはくり紙をはがし、
下穴に差し込みます。

ブラケットカバーを上からかぶせ、カバーが止まったところでカバーの角付近を
押し、カチッと音がするまではめ込んでください。

カバーの両側下端を広げた状態で、カバーを回転させるように取り外してください。

1

メカナットが手すりに対し垂直になるように合わせてから
ガイドを軽く引っ張り、メカナットを壁下地に貼り付けます。

どちらの覗き穴からもピンク色の
マーキングが見えない。

いずれかの覗き穴からピンク色の
マーキングが見えている。

施工例

2

寸切りボルト、樹脂座金、ばね座金をブラケットと組み合わせ、メカナットへ仮
止めします。

3

六角ナットを締め付け、手すりを固定します。
壁面の沈みこみを防ぐため、締め付けトルクは6N・mを目安としてください。

4

メカナットの向きメカナットの向き

ばね座金（別途）
呼び 8

樹脂座金
呼び 8

樹脂座金
呼び 8

縦手すり 横手すり

ばね座金（別途）
呼び 8 下地鋼板（別途）

t=0.8 以上

下地鋼板（別途）
t=1.2 以上

メカナット
M8

L＝400・600・800
樹脂座金

2枚
メカナットM8

2個手すり本体1本
※パッキン付き

ばね座金　呼び8
2個

はくり紙を
はがす

マーキング
（ピンク色）

六角ナットM8
2個

寸切りボルトM8
2本

寸切りボルト（別途）
M8（別途）

六角ナット（別途）
M8

メカナット
M8

寸切りボルト（別途）
M8（別途）

六角ナット（別途）
M8

ブラケットカバー
2個

ツメ
ツメ

角付近を押す

カチッ

カチッカチッ

笠木



動作補助手すり プライムバー　TT-373prm（縦手すり）／TY-373prm（横手すり）

■お手入れ方法

　　記号は、禁止の行為(してはいけないこと)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

　　記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。

用語および記号、絵表記の説明
警告
注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡またはケガを負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

　　記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
絵表記の例

取扱説明書 お客様用

使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。い
ずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

手すりの汚れは、日常の手入れにより美観・清潔感を保つことができます。日常のお手入れで落ちない汚れの場合には、
下記の要領でお手入れしてください。

水拭きまたは、家庭用洗剤などを用い
て、拭き取ってください。

家庭用洗剤、強力洗剤（柑橘類洗剤）
などを用いて、拭き取ってください。

安全上のご注意

警告

必ず実行

必ず実行

必ず実行
手が滑り、重大な事故につながるおそれがあります。

ぬれた手や、石けんのついた手で使用するときや、手すりがぬれていたり、石けんがついている
ときは、十分に注意して使用する

手や腕をはさむなどにより、重大事故につながるおそれがあります。
手すりと壁の間に、手や腕が入り込まないように、十分注意して使用する
使用者が手すりをつかみそこなうなどにより、重大事故につながるおそれがあります。
介助が必要な使用者の場合、介助者は事故が発生しないように、十分注意する

手すりの破損や脱落により、ケガをするおそれがあります。
修理技術者以外の人は、絶対に分解・改造はしない

手すりの破損や脱落により、ケガをするおそれがあります。
手すり以外の用途（ぶら下がったり、ゆすったり、けったり）に使わない

手すりの破損や脱落により、ケガをするおそれがあります。
強い衝撃は与えない

禁止

禁止

禁止

注意

ご利用にあたって

手すりの破損や脱落により、ケガをするおそれがあります。
定期的に、ガタツキがないか確認し、ガタツキがある状態で使用しない禁止

ボルト等の劣化により、手すりの破損や脱落につながり、ケガをするおそれがあります。
水廻りでの使用はしない禁止

手すりの許容静荷重は垂直・水平共588N（６０ｋｇｆ）です。この荷重以下であれば、多少の変形やガタツキが残る
場合はありますが、はずれたり、割れたりしない範囲を示します。

必要以上の力を加えない
禁止

23式-取施-PRM-B-2型●商品改良のため、記載内容については予告なしに変更することがありますのでご了承ください。●無断転載を禁じます。

株式会社

ご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。
お問い合わせ先は、こちらまで

URL  http://www.naka-techno.co.jp
URL  https://www.naka-kogyo.co.jp

携帯のカメラで左の
QR コードを読み取り
アクセスしてくださ
い。

裸火厳禁

禁止

お願い

アルカリ性洗剤や酸性洗剤、塩素系洗剤を使用すると、部品が変色や劣化をすることがあります。
アルカリ・酸性(弱酸性含む)・塩素系洗剤を使用しない

手すりが焦げたり、溶けたりするおそれがあります。
たばこなどの火を近づけない

いつまでもきれいな状態を保つために、ふだんは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどいときは、柔ら
かい布を中性洗剤の1～2％の水溶液に浸し、よく絞ってから汚れた部分を拭き取ってください。

定期的な点検をする

●手あかなど 洗剤を使用する場合は、柔らかい布を中
性洗剤の1～2％の水溶液に浸し、よく
絞ってから汚れを拭き取り、最後に水拭き
と空拭きを行い、洗剤分が手すり表面に
残らないようしてください。

●油、クレヨン等の
　汚れ異物の付着

・・・

・・・ 推
奨
品

●家庭用洗剤

●強力洗剤

マイペット（花王）
マジックリン（花王）

オレンジクリーナー（友和）


